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Instruction Manual

Compact Olassic Mat Cutter Model 301-1

Nous vous félicitons d’avoir acheté le couteau
a passe-partout Compact Classique de Logan.
Cet outil polyvalent et fiable s’avérera d’une grande utilité pour tous
ceux qui souhaitent obtenir des résultats professionnels avec un
couteau a passe-partout facile d’emploi et économique. Ce mode
d’emploi vise a familiariser completement Iutilisateur avec ce produit.
Veuillez lire soigneusement ce document avant de procéder a la
découpe d’un projet. Vous verrez que ce ne sera pas du temps de
perdu et que vous serez ensuite rapidement en mesure de découper
des passe-partout de qualité.

VERIFICATION DU CONTENU:

Couteau a passe-partout 301-1 Compact Classique— support de
découpe de 81,28 cm avec guide de passe-partout longitudinal, et en
biseau, couteau passe-partout, feuille doublure, DVD et 1 paquet de
cing lames Logan n° 270.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE L’APPAREIL
IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LA MAQUINA

GERATETEILE

Procéder a la découpe
Tablero de Corte

Rail de guidage

pendant la découpe
Carril de Guia

Support de
découpe
support de
I"appareil avec
revétement
de vinyle.
Tablero de Corte
tablero base de la maquina,
cubierto de vinilo.
Schnittplatte
Vinyl-bezogene Grundplatte der
Maschine.

Guide de passe-partout
longitudinal

sert a régler la largeur de la bordure
d’un passe-partout et a maintenir le
passe-partout en position.

Guia de paspartus

Para ajustar la anchura del margen
del paspartls y para mantener el
mismo en su sitio
Passepartout-Fiihrung
Bestimmung der Randbreite eines
Passepartouts und Festhalten des
Passepartouts.

Poignée

Griff

sert a guider les tétes de découpe

Guia el cabezal al cortar
Filthrungsschiene
Zum Fihren der Schneidkdpfe
wahrend des Schnittes

mango del cuchillo que mantiene la cuchilla
en dos posiciones de diferente profundidad

Messergriff halt die Klinge in zwei
verschiedenen Tiefeneinstellungen

Le felicitamos por la compra de su cortadora

de paspartiis Logan Compact Classic.

Esta herramienta versétil y confiable demostrara ser un dispositivo (til
para aquellos que buscan resultados profesionales de un cortador de
l&mina perimétrica de bajo costo y facil de utilizar. Este manual de
instruccion se ha escrito para familiarizarlo a fondo con este producto.
Por favor tome un cierto tiempo para familiarizarse con el antes de
cortar. Usted encontrara que el tiempo sera una buena inversion, y
estara cortando laminas perimétricas de calidad muy pronto.
COMPROBACION DEL CONTENIDO:

301-S Compact Classic— Tablero base de 81.28cm con Guia de la
Lamina Perimétrica, Cabezales de corte recto y biselado, Hoja de
Respaldo y 1 paquete de cinco cuchillas Logan #270.

Téte de découpe en biseau
Cabezal Del Corte Biselado

Winkelschneidekopf
Repére de début et de fin

Indicador de start y stop

Start- und Stopp-Anzeige

ligne indiquant oi commencer et ou arréter la découpe
Linea que muestra donde comenzar y terminar el corte.

Linie, die zeigt, wo der Schnitt anfangt und wo er aufhort.

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres
Logan-Compact Classic Mat Cutter.

Dieses gut durchdachte, erschwingliche Schneider liefert
Profi-Ergebnisse zu einem Bruchteil der Kosten von
Profigeraten. Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den
Umgang mit dem Werkzeug erleichtern. Bitte lesen Sie

sich vor dem Schneiden die Bedienungsanleitung griindlich
durch. Sie werden feststellen, dass Sie dann hochqualitative
Passepartouts im Handumdrehen zuschneiden kénnen.

PRUFUNG DES INHALTS:

301-1 Compact Classic — 81.28 cm lange Grundplatte mit
Passepartout-Fihrung, Gerade und Winkelschneidekdpfe,
Unterlagekarton und 5er Pack Logan #270 Klingen.

Support de lame

dispositif de maintien de lame coulissant
permettant & la lame de découper le passe-partout
Fijador de cuchilla

Mantiene la cuchilla en su sitio a la hora de cortar
el paspartls

Klingenhalter

Hélt die Klinge beim Schneiden an ihrem Platz

Feuille doublure
chute de feuille de passe-partout placée en
dessous du passe-partout lors de la découpe
en biseau

Carton trasero

cuando se corta a bisel hay que utilizar un
carton trasero debajo del carton a cortar
Unterlagekarton

ein Stlick Passepartoutkarton zweiter

Wahl wird beim Schrégschnitt unter
den zu schneidenden Karton gelegt

Ecrou de lame

maintient la lame en place pour la découpe
Tornillo de cuchilla

Fija la cuchilla en su sitio

Klingenknopf

Halt die Klinge zum Schnitt fest.

Guides en plastique
guides permettant a la téte de découpe en

poignée du couteau maintenant la lame a
deux réglages de profondeur

biseau de s’accrocher sur le rail de guidage
Guias de Nylon

Guias que permiten al Cabezal de Corte
Biselado engancharse sobre el Carril de Guia.
Nylonfiihrungen

Flihrungen zum Einhdngen der Schneidkopfe
in die Fihrungsschiene

Warranty

Couteau Passe-partout
Cuchilla De Lamina Perimétrica

Passepartoutmesser

Etui de lame

recouvre la lame du couteau
Tapacuchillas

tapa la cuchilla de la herramienta
Klingenabdeckung

verdeckt die Klinge des Messers

LOGAN

Ecrou de lame

maintient la lame dans le support de lame
Tornillo de cuchilla

Fija la cuchilla en su sitio
Klingenschraube

fixiert die Klinge im Klingenmagazin

Logan Graphic Products, Inc. (“Logan”) warrants the 301-1
COMPACT CLASSIC to be free from defects in parts and
workmanship for a period of two years from the date of original
purchase. Logan warrants that it will either repair or replace, in
its sole discretion, any necessary replacement parts found to be
defective. Should the product need to be returned to Logan for
repair or replacement parts, authorization for any return must
come from Logan in writing. Costs of returning the product to
Logan, including insurances, shall be borne by the purchaser.
Logan shall not be liable for any damages or losses, incidental
or consequential, direct or indirect, arising from the use of this
product. This warranty extends only to the original purchaser
and is not assignable or transferable. This warranty is in lieu of
all other warranties, expressed or implied.

Logan Graphic Products, Inc.

1100 Brown Street

Wauconda, IL 60084 2

800/331-6232 or 847/526-5515

GRAPHIC PRODUCTS, INC.
Tools for Art - Tools for Life

Logan Graphic Products Inc., 1100 Brown Street, Wauconda, IL 60084 847-526-5515 www.logangraphic.com



Instruction Manual

Compact Olassic Mat Cutter Model 301-1

Haut e Arriba e Oben
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Fig. 4

Posicion de seguridad

Sicherheitsposition

Cran pour feuille de passe-partout standard
Posicion de grosor de paspartiis standard|
Position fiir Kartons in Standarddicke

Cran pour carton mousse
Posicion de carton pluma
Position fiir
Leichtschaumplatten

@) ORIENTATION DE LA SURFACE DE TRAVAIL @) SUPERFICIE/ORIENTACION DE TRABAJO

Le couteau a passe-partout Compact DOIT étre placé sur une
surface de travail PLANE, lisse et solide. (Fig. 1).

Installation de la lame -

Couteau bhiseauté 302

1. Retirez I'écrou de la lame a I'avant du couteau biseauté.

2. Retirez une lame du paquet de cing.

REMARQUE: Les lames étant conditionnées avec une petite

quantité d'huile, elles peuvent adhérer les unes aux autres.

Assurez-vous qu'une seule lame est insérée dans la fente a

lame.

3. Placez la lame sur le support de lame, le bord coupant vers
le bas et faites glisser la lame jusqu’a ce que le coin de la
lame s'insére dans la fente et le trou de la lame coincide
avec le trou du support de lame (Fig. 2)(Fig. 3).

4. Remettez en place I'écrou de la lame et resserrez-le.

REMARQUE: | a téte coupante biseautée a une action “ressort”

qui se produit lorsqu’il n’y a pas de lame. L'action ressort n’est

PAS supposée faire remonter la lame hors du passe-partout

apres la coupe.

Installation de la lame -
Couteau a passe-partout Modeéle 500

1. Retirez I'écrou de la lame et le protége-lame.

2. Faites concider le trou de la lame avec le pas de vis. Assurez-
vous que la partie tranchante de la lame soit dirigée vers le
bas.

3. Replacez le protege-lame et I'écrou.

REMARQUE: Réglez la lame sur carton plume (cart

maximum), feuille de passe-partout standard (€cart moyen), ou

sdreté (écart minimum) (Fig. 4).

Découpe de passe-partout a la dimension

exterieure désirée

1. Retirez le guide de passe-partout et la feuille doublure.

2. Tracez les reperes de coupe au dos de la feuille de
passe-partout.

3. Placez la face colorée du passe-partout vers le bas, sous le
rail de guidage et faites coincider le repere de coupe avec le
bord du rail de guidage.

4. Réglez la profondeur adéquate sur le couteau a passe-
partout #500.

5. Maintenez fermement le rail avec votre main gauche. Avec
votre main droite, maintenez verticalement le couteau a
passe-partout de maniére & ce que la poignée soit dans un
angle de 45 ° (Fig 5).

6. En exercant une pression vers le bas du couteau a passe-
partout, tirez-le vers vous, le long du rail de guidage.

LOGAN

La figura demuestra las direcciones de las instrucciones
siguientes. (Fig. 1).

Instalacion de la Cuchilla -

Cortador de hisel 302

1. Quite la perilla de la cuchilla del frente del cortador de
bisel.

2. Saque una cuchilla del paquete de cinco.

NOTA: Debido a que las cuchillas se embalan con una

cantidad pequena de aceite, pueden quedarse pegadas.

Asegrese de insertar solamente una cuchilla en la ranura

de la cuchilla.

3. Deslice la cuchilla hacia el FRENTE del fijador de la
cuchilla (parte afilada hacia abajo) hasta que la punta
de la cuchilla entre en la ranura de cuchillas y el orificio
en la cuchilla se alinee con el orificio del fijador de la
cuchilla (Fig. 2)(Fig. 3).

4. Vuelva a poner el tornillo de la cuchilla y apriételo de
nuevo.

NOTA: El cabezal de corte a bisel tiene un mecanismo

de “saltar atras” cuando no hay cuchilla insertada. Este

mecanismo NO tiene la funcion de sacar la cuchilla del

carton, una vez finalizado el corte.

Instalacion de las cuchillas — Cuchillo
de paspartis modelo 500

1. Soltar el tornillo del cuchillo y quitar la tapa de la cuchilla
2. Alinear el agujero en la cuchilla sobre la rosca del tornillo
3. Fijar la tapa nuevamente mediante el tornillo.

NOTA: Ajustar la profundidad de la cuchilla para carton
pluma (punta de cuchilla sobresale al maximo), paspartis
estandar (posicion mediana) y posicion de seguridad
(cuchilla cubierta totalmente por la tapa) (Fig. 4).

Cortar el paspartiis a la medida
exterior deseada

—_

. Retire la guia de paspartUs y el carton trasero del equipo.

2. Marque las medidas deseadas en la parte trasera del
carton.

3. Ponga el carton con la cara de color hacia abajo debajo
de la guia de paspartus y alinee la marca en el margen
de la guia de paspartus.

4. Ponga la cuchilla en la posicion de profundidad deseada

5. Apoye su mano izquierda firmemente en la guia de
paspartts. Con la mano derecha coja el cuchillo
verticalmente. El mango se tiene que encontrar en un
angulo de 45° (Fig 5).

6. Tire el cuchillo hacia si a lo largo de la guia de

paspartus. Durante el corte ejerza presion hacia abajo de

forma constante.

@ ARBEITSOBERFLACHE/EINWEISUNG

Die Abbildung zeigt die Ausrichtung der folgenden
Instruktionen.

Einlegen der Klinge — Schrigschnitt-

Schneidkopf Modell Nr. 302

1. Losen Sie die Klingenschraube

2. Nehmen Sie eine Klinge aus dem 5er Pack.

HINWEIS: Die Kiingen werden in eingefettetem Zustand

geliefert und kénnen daher leicht zusammenkleben.

Achten Sie darauf, dass Sie nur eine einzige Klinge

herausnehmen und in den Schiitz einstecken.

3. Legen Sie die Klinge mit der scharfen Seite nach
unten so in den Klingenhalter, dass die Spitze durch
den Klingenschlitz gefiihrt wird und das Loch der
Klinge am Loch des Klingenhalters ausgerichtet ist
(Fig. 2)(Fig. 3).

4. Bringen Sie die Klingenschraube wieder in Position
und ziehen Sie sie fest.

HINWEIS: Der Schragschnitt-Schneidkopf hat einen

LRcksprung“-Mechanismus, wenn keine Klinge

eingelegt ist. Dieser Mechanismus dient NICHT dazu, die

Klinge nach dem Schnitt aus dem Karton zu ziehen.

Einlegen der Klingen -

Passepartoutmesser 500

1. Klingenschraube 18sen und Klingenabdeckung
entfernen

2. Loch in der Klinge Uber Schraubengewinde ausrichten

3. Klingenabdeckung mit Schraube wieder
festschrauben

ANMERKUNG: Kiingentiefe einstellen fiir

Leichtschaumplatten (maximales Herausstehen

der Klingenspitze), Standard-Passepartout (mittlere

Position) und Sicherheitsposition (Klinge vollstandig von

Abdeckung verdeck). (Fig. 4).

Zuschneiden eines Kartons auf ein
Aussenmass

1. Entfernen Sie die Fiihrungsschiene und den
Unterlagekarton

2. Markieren Sie das gewiinschte MaB auf der
Riickseite des Kartons

3. Legen Sie den Karton mit der farbigen Seite nach
unten unter die Filhrungsschiene und legen Sie die
Markierung am Rand der Flihrungsschiene an.

4. Stellen Sie das Passepartoutmesser auf die korrekte
Tiefenposition ein.

5. Halten Sie die Fiihrungsschiene gut mit der linken
Hand fest. Halten Sie das Passepartoutmesser mit
der rechten Hand vertikal, so dass sich der Griff in
einem 45° Winkel befindet (Fig 5).

6. Ziehen Sie das Passepartoutmesser an der Schiene
entlang auf sich zu. Halten Sie den nach unten
gerichteten Druck beim Schneiden konstant.

GRAPHIC PRODUCTS, INC.
Tools for Art - Tools for Life

Logan Graphic Products Inc., 1100 Brown Street, Wauconda, IL 60084 847-526-5515 www.logangraphic.com
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Mat Guide

--

9
5.08cm

@ Découpe d’une ouverture en biseau
EXEMPLE : Découpe d’un passe-partout
avec une bhordure de 5,08 cm.

1. Pour installer de nouveau le guide de passe-partout
longitudinal, desserrez les boutons noirs de trois
tours et, le bord relevé vers la barre de guidage,
alignez le guide de passepartout avec les fentes
paralléles. Maintenez le guide de passe-partout a
chaque extrémité et abaissez-le dans les fentes puis
serrez les boutons noirs.

2. Réglez le guide de passe-partout a la largeur de
bordure souhaitée. Par exemple, pour une bordure de
5,08 cm, alignez I'arriere du guide de passe-partout
au niveau du repére de 2 pouces et serrez les
boutons noirs (Fig 6).

3. Assurez-vous que la feuille doublure soit en place
avant de procéder a une découpe en biseau. Une
feuille doublure est nécessaire. La fente de découpe
a angle droit sous le rail de guidage, est réservée a
la coupe a angle droit.

4. Retournez la face colorée de la feuille sous le rail de
guidage et vers le haut, contre la barre d’équérrage
(Fig 7).

5. En utilisant un crayon, tracez une ligne sur toute la
longueur du dos du passe-partout. Tournez le passe-
partout aprés chaque tracé et répétez cette opération
pour les trois cotés restants.

6. Fixez le couteau hiseauté 302 sur le rail de guidage
en ajustant les guides de nylon noir sur le bord relevé
du rail.

7. Positionnez le cutter de maniere a ce que la ligne
médiane début/arrét soit en alignement avec le trait
de crayon le plus proche du bas du passe-partout
(Fig 8).

REMARQUE: les lignes supplémentaires début et

fin vous permettent de réduire ou d’augmenter les

dépassements.

8. Appuyez a fond sur le support de lame avec le
pouce pour y insérer la lame (Fig 9).

9. Avec la main gauche appliquant une pression
d’appui sur le rail de guidage, faites glisser le
couteau biseauté vers I'avant jusqu’a ce que le
repére de début et de fin s'aligne avec la ligne
tracée au crayon. NE DEPASSEZ PAS CETTE LIGNE!
(Fig 10)

REMARQUE: || est essentiel de maintenir une pression

d'appui constante sur le support de lame lors de la coupe.

10. D’un coup de pouce, retirez le support de lame de
la feuille a passe-partout, relevez le rail de guidage
pour tourner le passe-partout de 1/4 de tour et

continuez a découper les trois cotés restants.

LOGAN

@) Corte de una abertura biselada

EJEMPLO: Corte de un paspartis

con un bhorde de 5 cm.

1. Para reinstalar la guia de paspartus, afloje los
botones negros con tres vueltas y con el borde
levantado hacia el carril de guia, alinee la guia de
paspartls con las ranuras paralelas. Sostenga la
guia de paspartus en cada extremo e insértela de
forma equilibrada en las ranuras en la tabla de base.
Después apriete los botones negros.

2. Ajuste la guia de paspartls a la anchura deseada de
la franja. Por ejemplo para un marco de 5 cm alinea
el dorso de la guia de paspartts en la marca de 5
cm y apriete las botones negros. (Fig 6).

3. Esté seguro que el carton trasero esté en su
lugar antes de hacer el corte biselado. Es muy
necesario usar un carton trasero. La ranura de corte
recto debajo del carril guia es para cortes rectos
solamente.

4. Con la cara de color hacia abajo ponga el carton
debajo del carril de guia, contra la guia de paspartls
(Fig 7).

5. Utilizando un lapiz, dibuje una linea de longitud
completa del dorso del paspartls. Girelo después
de cada marca y repita esto para los tres lados
restantes.

6. Enganche el cortador de bisel 302 sobre el carril de
guia, encajando las guias de nylon negros sobre el
borde levantado del canal.

7. Coloque el cortador de modo que la linea de start
y stop se alinee con la linea marcada méas cercana
posible a la parte baja de la maquina (Fig 8).

NOTA: L as lineas adicionales de start y stop le permiten

aumentar or reducer los sobrecortes.

8. Utilice su pulgar para presionar firmemente al
sujetador de la cuchilla hasta el fondo para insertar
la cuchilla (Fig 9).

9. Con su mano izquierda y aplicando presion sobre
el carril de guia, deslice el cortador de bisel hacia
adelante hasta que el indicador de start y stop se
alinee con la linea de I4piz superior. jNO VAYA MAS
ALLA DE LA LINEA! (Fig 10)

NOTA: Es esencial mantener la presion estable hacia

abajo sobre el Sujetador de la Cuchilla conforme usted

corta.

10. Utilice su pulgar para girar el fijador de la cuchilla
hacia atras y sacarlo del paspartts. Levante el carril
guia levemente para girar el paspartds 1/4 de vuelta
y para continuar cortando los tres lados restantes.

@) Schneiden eines Fensterausschnitts
mit Schragschnitt

BEISPIEL: Schneiden eines Passepartouts
mit einem 5 cm breiten Rand.

1.

Zum Wiedereinlegen der Passepartout-Flihrung 16sen
Sie die schwarzen Kndpfe mit drei Umdrehungen.
Mit der dickeren Kante in Richtung Fiihrungsschiene
richten Sie nun die Passepartout-Flihrung tiber den
parallelen Schlitzen der Grundplatte aus. Halten Sie
die Passepartout- Fiihrung an beiden Enden fest

und legen Sie sie in die Schlitze ein. Ziehen Sie die
schwarzen Kndpfe fest.

. Verschieben Sie die Passepartout-Fiihrung nun auf

die gewiinschte Randbreite. Fiir einen 5 cm breiten
Rand richten Sie die Vorderseite der Passepartout-
Flihrung auf der 5 cm Markierung aus und ziehen die
schwarzen Kndpfe fest (Fig 6).

. Vergewissern Sie sich, dass vor dem Schrégschnitt

ein Unterlagekarton in das Gerét eingelegt wurde.
Es ist sehr wichtig, dass Sie einen solchen
verwenden. Der gerade Schneidschlitz neben der
Flihrungsschiene kann nur bei geraden Schnitten
verwendet werden.

. Legen Sie das Passepartout mit der farbigen Seite

nach unten unter die Fiihrungsschiene, an die
Passepartout-Fihrung (Fig 7).

. Ziehen Sie mit einem Bleistift Linien Uber die

gesamte Lange der Passepartout- Riickseite.
Wiederholen Sie diesen Schritt fir die anderen drei
Seiten.

. Haken Sie den 302 Schragschneider in die

Flihrungsschiene ein, indem Sie die schwarzen
FlihrungsfiiBchen einhdngen.

. Positionieren Sie den Schneider so, dass die Startund

Stopp-Anzeigelinien auf die Linien unten an der
Maschine ausgerichtet sind (Fig 8).

Anmerkung: die zusétzlichen Start- uqq
Stoppmarkierungen erlauben es Ihnen, Uberschnitte zu
vergréBern oder zu verringern.

8.

Driicken Sie mit dem Daumen den Klingenhalter
fest nach unten, um die Klinge einzustecken
(Fig 9).

. Driicken Sie mit der linken Hand nach unten

auf die Flihrungsschiene, schieben Sie den
Winkelschneider nach vorne, bis die Start- und
Stopp-Anzeigelinien der oberen Bleistiftlinie
entsprechen. GEHEN SIE NICHT UBER DIESE LINIE
HINAUS! (Fig 10)

HINWEIS: Es ist wichtig, dass Sie beim Schneiden
Druck auf den Klingenhalter ausiiben.
10. Drehen Sie den Klingenhalter nach oben in die

neutrale Position und drehen Sie das Passepartout
um % Drehung nach rechts. Wiederholen Sie
diese Schritte fir die restlichen drei Seiten, um
das Passepartout fertig zu stellen.

GRAPHIC PRODUCTS, INC.

Tools for Art - Tools for Life Logan Graphic Products Inc.,

1100 Brown Street, Wauconda, IL 60084 847-526-5515 www.logangraphic.com
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Fig. 11 =gl Guide de passe-partout Straight Fig. 14a
E |2 Guia de paspartti raig
= == Passepartoutfiihrung AN Edge Start Stop E?Uf reduwetles
\ vONET < R = épassements
2.4 24 Para reducir los
2 2 sobrecortes
Um Uberschnitte |
zu reduzieren
Fig. 12 N, Fig. 13
@ Réglages Et Entretien @ Ajustes y mantenimiento st o Fig. 14b
Réglage de la hauteur de la lame - Téte de découpe Ajuste de la profundidad de la cuchilla - cabezal de D [Pour augmenter
en biseau Outils nécessaires : Tournevis, régle Corte de hisel B Bk les dépassements
1. Maintenir le couteau biseauté 302 a I'envers dans la main avec la : ings i = £ Para aumentar los
lame activée en position de découpe. Herramlentas necesarias: destorm! lador, regla ] 2] sobrecortes
S ) , 1. Sostenga el Cortador de Bisel 302 al revés en su mano con la . )
2. En regardant I'extrémité de la lame, mesurez la portion exposée cuchilla activada en la posicién del corte. Um Uberschnitte
avec une regle au méme angle que la lame. Pour une feuille a 2 Mi . ‘ ‘ zu vergroBern
} . . Mirando la punta de la cuchilla, mida la cantidad expuesta con una
s oo oy 0 Tl e i, o st gt
: ! N . R estandar (4 capas) solamente se debe ver 3mm de cuchilla. Para A
:?e;%r;g?pgﬁn;ggtlgﬂaﬁ: ?sl la s1u1rf)ace de la téte de découpe, a ajustar, encuentre la cabeza del torillo a ras debajo de la parte OE_msteIIungen_ & W_a rtung = - -
) ) g-11). o baja de la superficie del cabezal de corte cerca de donde esté Elns_t_e_llung der Klingentiefe - Schr_agschn!tt-Schneldkopf
3. la rotatlop dg la vis vers la droite (da.ns le sens des aiguilles d’une asomando la cuchilla (Fig. 11). Benitigte Werkzeuge: Schraubenzieher, Lineal
montre) réduit la hauteur de la lame ; la rotation vers la gauche 3. Girando el tornillo a la derecha (en el sentido de las agujas dl 1. Halten Sie den 302 Winkelschneider umgedreht in Ihrer Hand, wobei die

(dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre) augmente
sa hauteur. Une hauteur de 3,2 mm n’est pas adaptée a tous
les passe-partout. Un passe-partout plus épais en nécessite
plus. Réglez toujours la hauteur de la lame pour n’entailler que
légerement la feuille doublure. Méme le fait de n’entailler que la
moitié de I'épaisseur de la feuille doublure indique une hauteur
de lame excessive. Cette hauteur de lame supplémentaire permet
a 'extrémité de la lame de s'infléchir et cause des entailles
et des courbes dans la découpe. Une hauteur supplémentaire
de lame peut aussi fausser le repére de début et de fin, ce
qui peut provoquer des découpes excessives. Ce test et ces
réglages doivent étre effectués périodiquement car la hauteur
peut augmenter d’elle-méme au fur et a mesure d’une utilisation
réguliere.
Repositionnement longitudinal du guide de
passe partout OUTILS NECESSAIRES : Tournevis
cruciforme, regle
Avant de repositionner longitudinalement le guide passe-partout,
assurez-vous tout d'abord que cela est nécessaire en effectuant un
test de parallélisme.

Test de parallélisme:

1. Verrouillez le guide de passe-partout longitudinalement au niveau
du repere de 5 cm sur I'échelle (Fig 12).

2. Placez un morceau de chute de passe-partout sous le rail
de réglage et vers le haut contre le guide de passe-partout a
I'extrémité de I'appareil.

3. Araide d'un crayon, tracez une ligne 2 travers le passe-partot.

4. Faites glisser le passe-partout complétement vers le bas vers vous

en le gardant sous le rail de guidage.

Tracez une autre ligne a travers le passe-partout.

Le morceau de passe-partout doit a présent sembler n’avoir

qu’une seule ligne en son travers. Si les deux lignes tracées ne

s'alignent pas I'une sur I'autre, le parallélisme du guide de passe-
partout doit étre rétabli.

Pour Rétablir Le Parallélisme:

1. Relachez le guide de passe-partout.

2. AvTaide d’un tournevis & téte cruciforme, desserrez d’un tour les
quatre vis des deux cotés des boutons noirs.

3. Placez une regle entre le guide de passe-partout et le rail de
guidage (Fig 13).

4. Faites glisser le guide de passe-partout contre la regle et le rail de
guidage. Assurez-vous qu’un bon contact existe entre le guide de
passe-partout et le rail de guidage des deux cotés de la regle.

5. Resserrez les boutons noirs en premier.

6. Puis resserrez les quatre vis. Effectuez un autre test de
parallélisme pour vous assurer que le guide de passe-partout est
a présent parallgle.

Réglage des dépassements

1. Utilisez les repéres sur l'indicateur début et arrét pour réduire ou
augmenter les dépassements (Fig. 14a & 14b).

2. Pour réduire les dépassements, commencer et finir ainsi (Fig. 14a):

3. Pour augmenter les dépassements, commencer et finir ainsi (Fig.
14h).
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reloj) se disminuira la profundidad de la cuchilla, a la izquierda

(en direccion contraria a las agujas del reloj) se aumentara la
profundidad de la cuchilla. No todos los pasparts requieren

3mm. Un paspartlis mas grueso requerira més. Siempre tenga la
profundidad de la cuchilla ajustada de modo que el carton trasero
sea rajado solo levemente. Cortar hasta la mitad a través del carton
trasero es demasiada profundidad de cuchilla. Esta profundidad
adicional de cuchilla permite que la punta de la cuchilla se flexione
y cause enganches y curvas en el corte. La profundidad adicional
de cuchilla puede también hacer que el indicador de start y stop
sea incorrecto, lo que da lugar a sobrecortes. Se necesita hacer
esta prueba y ajuste periédicamente ya que la profundidad puede
aumentarse sola con el tiempo.

Reponer en paralelo la guia de paspartis
Herramientas necesarias: destornillador phillips, regla

Para reponer en paralelo la guia de paspartus, primero determine que
ya no esté paralela haciendo una prueba de paralelismo.

Prueba de paralelismo:

1.
2.

(o2 I S db)

1. Fije la guia de paspartus en la marca de 5 cm en la escala
(Fig 12).

Coloque una pieza de desecho de paspartts debajo del carril
de guia y contra la guia de paspartis en el extremo lejano de la
maguina.

. Utilizando un 1apiz, marque una linea a lo largo del paspartus.

. Deslice el paspartus al otro extremo del carril de guia.

. Marque otra linea a través de la pasparts.

. La pieza de paspart(is debe mostrar ahora una sola linea a través

de ella. Si las dos lineas dibujadas no se alinean la una con la otra,
la guia de paspartus necesita ser repuesta en paralelo.

Para reponer en paralelo:

1.
2.

Libere la guia de paspartds.

Utilice un destornillador de punta Phillips para aflojar una vuelta
los cuatro tornillos en cualquiera de los dos lados de las botones
negros.

Coloque una regla o borde recto entre la guia de paspartds y el
carril de guia (Fig 13).

Deslice la guia de paspartus contra el borde recto y el carril de
guia. Asegurese que la guia de paspartus y el carril de guia estén
en contacto solido ambos lados del borde recto.

5. Vuelva a apretar las botones negros primero.
6.

Vuelva a apretar los cuatro tornillos. Haga otra prueba paralela
para asegurarse de que la guia de paspart(s estd paralela ahora.

Ajuste de sobrecortes

1.
2.
3.

Utilice las marcas en el indicador start/stop para reducir o
incrementar los sobrecortes (Fig. 14a & 14b).

Para reducir los sobrecortes, comience y termine el corte de la
siguiente forma (Fig. 14a):

Para aumentar los sobrecortes, empiece y termine el corte como
sigue (Fig. 14b):

Klinge in Schneideposition ist.

2. Sehen Sie auf die Klingenspitze und messen Sie die hervorstehende
Spitze mit einem Lineal im selben Winkel wie die Klinge. Fiir
Passepartouts von Standarddicke (4 Lagen) sollten nur 3 mm der Klinge
zu sehen sein. Stellen Sie die Tiefe an der Schraube unter der Oberfldche
des Schneidekopfs ein, wo die Klinge austritt (Fig. 11).

3. Drehen Sie die Schraube nach rechts (im Uhrzeigersinn), um die
Klingentiefe zu reduzieren, oder nach links (gegen den Uhrzeigersinn), um
die Tiefe zu erhdhen. Nicht alle Kartons erfordern 3 mm. Dickere Kartons
bendtigen mehr. Die Klingentiefe muss immer so eingestellt werden, dass
der Unterlagekarton nur leicht eingeritzt wird. Wenn der Unterlagekarton
zur Halfte durchstoBen wird, ist die Klinge zu tief eingestellt. Diese
zusétzliche Klingentiefe fiihrt zu einem Verbiegen der Klingenspitze
und zu Kurven im Schnitt. Zu viel Klingentiefe kann auch dazu fihren,
dass die Start- und Stopp-Anzeige nicht richtig ist und Uberschnitte
vorkommen. Dieser Test und die Einstellungen miissen regelmaBig
vorgenommen werden, weil der Passepartout-Karton verschieden dick
sein kann und die Tiefe im Laufe der Zeit verstellt werden kann.

Erneutes Parallelisieren der Passepartoutfiihrung

Bendtigte Werkzeuge: Kreuzkopfschraubenzieher, Lineal.

Zur erneuten Parallelisierung der Passepartout-Fiihrung miissen Sie

zundchst feststellen, dass die Passepartout-Fiihrung nicht mehr parallel ist,

indem Sie einen Test durchfiihren.

Parallelititstest:

1. Awretieren sie die Passepartout-Fiihrung an der 5 cm Markierung auf
der Skala (Fig 12).

2. Legen Sie einen Bogen Abfall-Passepartout unter die Fiihrungsschiene
an die Passepartout-Fiihrung oben an der Maschine.

3. Ziehen Sie mit einem Bleistift eine Linie (iber das gesamte Passepartout.

4. Schieben Sie das Passepartout ganz nach unten, wo Sie stehen und
lassen Sie das Passepartout an der Passepartout-Fiihrung, aber nicht
am Auswinkelarm.

5. Ziehen Sie eine Linie tiber das gesamte Passepartout.

6. Das Passepartout sollte jetzt nur eine Linie aufweisen. Wenn die beiden
Linien nicht vollkommen aufeinanderliegen, muss die Passepartout-
Flihrung neu parallelisiert werden.

Erneutes parallelisieren:

1. Lassen Sie die Passepartout-Fiihrung los.

2. Losen Sie mit einem Kreuzkopfschraubenzieher die Schrauben an den
Seiten der schwarzen Kndpfe um jeweile eine Drehung. Insgesamt
miissen vier Schrauben geldst werden.

3. Positionieren Sie ein Metalllineal oder eine gerade Kante zwischen der
Passepartout-Fiihrung und die Fiihrungsschiene (Fig 13).

4. Schigben Sie die Passepartout-Fiihrung an die gerade Kante der
Flihrungsschiene. Vergewissern Sie sich, dass die Passepartout-
Flihrung und die Fiihrungsschiene an beiden Seiten der geraden Kante
Kontakt haben.

5. Ziehen Sie die schwarzen KnGpfe zuerst wieder fest.

6. Ziehen Sie dann die vier Schrauben fest. Machen Sie einen weiteren
Parallelitatstest, um sicherzugehen, dass die Passepartout-Flihrung jetzt
parallel ist.

Anpassung von Uberschnitten

1. Nutzen Sie die Markierungen am Start/Stopp-Anzeiger, um Uberschnitte
zu reduzieren oder zu vergroBern (Fig. 14a & 14h).

2. Um Uberschnitte zu reduzieren, beginnen und beenden Sie den Schnitt
wie folgt (Fig. 14a):

3. Um Uberschnitte zu vergroBern, starten und stoppen
Sie wie folgt (Fig. 14b): 5
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Instruction Manual

Compact Olassic Mat Cutter Model 301-1

@ Changer de régle

Cambiar la escala

@ Auswechseln der Skala

Votre couteau a passe-partout Logan est fourni avec deux jeux
de regles différentes, en pouces et métrique. Si vous préférez
utiliser un systéme de mesure différent de celui qui est installg, il
vous suffit de suivre ces différentes étapes pour recalibrer votre
machine avec les mesures de I'autre systeme.

Remplacer une régle en pouces par une régle métrique:
Etape 1: Sur la machine, tracez un petit trait de crayon en face de la
graduation 2 3/4“ de la régle en pouces (Fig. A). Faire un trait sur la
machine elle-méme, pas sur la régle.

Etape 2: Avec précaution, décollez la régle en pouces de bas en
haut et nettoyez tout reste de colle sur la machine

Etape 3: Retirez le film adhésif au dos de la regle métrique et la coller
en faisant correspondre exactement la graduation 7cm avec le trait de
crayon que vous avez fait. Conversion 2 3/4 “ = 7 cm (Fig. B).
Remplacer une régle métrique par une régle en pouces:
Etape 1:Sur la machine, tracez un petit trait de crayon en face de la
graduation 7 cm de la regle en centimetres (Fig. G). Faire un trait sur
la machine elle-méme, pas sur la régle.

Etape 2: Avec précaution, décollez la regle métrique de bas en
haut et nettoyez tout reste de colle sur la machine.

Etape 3: Retirez le film adhésif au dos de la regle en pouces et la
coller en faisant correspondre exactement la graduation 2 3/4“ avec le
trait de crayon que vous avez fait. Conversion 7 cm = 2 3/4“ (Fig. D).

Su cortador de paspartls se suministra con una escala

adicional en pulgadas o centimetros. Si desea cambiar la escala
preinstalada, siga las siguientes instrucciones.

Cambiar la escala. Pulgadas o centimetros

Paso 1: Con un Idpiz haga una marca leve al lado de la posicion 2

% pulgadas (Fig. A). Marque directamente en la maquina, no en la
escala.

Paso 2: Suelte la escala de pulgadas de la maquina con cuidado y
retirela del todo. Limpie todos los restos de pegamento.

Paso 3: Con cuidado, quite el film de proteccion de la parte trasera de
la escala de centimetros y péguela en la maquina, alineando la posicién
7 cm exactamente en la marca de lapiz. Conversion 2 % pulgadas =

7 cm (Fig. B).

Cambiar la escala. Centimetros o pulgadas

Paso 1: Con un I4piz haga una marca leve al lado de la posicion 7 cm
(Fig. C). Marque directamente en la méquina, no en la escala.

Paso 2: Suelte la escala de centimetros de la maquina con cuidado y
retirela del todo. Limpie todos los restos de pegamento.

Paso 3: Con cuidado, quite el film de proteccion de la parte trasera de
la escala de pulgadas y péguela en la maguina, alineando la posicién 2
% pulgadas exactamente en la marca de lapiz. Conversion 7 cm = 2 %
pulgadas (Fig. D).

Fig. A Fig. B "

Collez la regle métrique en
faisant coincider 7cm avec le

Fig.C |_° Fig. D

1 4 Collez la régle en pouces
70 ] en faisant coincider 2 3/4*

1. Bvitez la déformation du support de déoupe- Apreés utilisation,
rangez toujours votre couteau a passe-partout a plat. Ne le posez
jamais verticalement, méme pour un court moment. Ceci pourrait
occasionner le fléchissement de I'embase du couteau a passe-partout

2. Nettoyage du rail de guidage Utilisez uniquement des solvants volatiled
tels que I'essence a briquet ou I'alcool. Ne lubrifiez pas le rail de
guidage : cela ramollirait les guides en plastique provoquant leur
pliage sur la barre de guidage.

3. Pour découper une bordure de moins de 20mm, tracez un trait de
crayon (au dos de la feuille) et n’utilisez pas le guide de passe-partout,

. 3| trait de crayon. I . ave le trait de crayon
[ER ‘ 1 | ‘ N (
4 ‘ o - ) . . i —

g |, Jreceziciunuat || €[] Pevariaescaia e contimers| | & L taceriiunatce || g |, | P Eescade
2T — decrayona23/4” & w| | alineando la marca de ldpiz en S| |crayona7cm. @S [ Pugadas alineando la
SRS 1 T S =S5 faposicion 7 cm. osg[ 5 . sS | marca de ldpiz en la
S —| Marcar con ldpiz S5 ) X S5 Marcar con ldpizen 7| | S = —] 3,

SRS 2 % pulgad: £38% *| Anbringen der Zentimeter- 2387 ¢ 9 33 o posicion 2 % pulgadas
Segh T enevapuigadas 1§ & &—r' - ) B g | contimetros = 55 F— Anbringen der Inch —Skala
3% Bleistiftmarkierun IR Skala, 7 cm—Markierung liegt 23 g . . S8 r kala,
5 | Bleistiftmarkierung | Bleistiftmarkierun: > -

S3 Sz <2 9 <P 2% Inch-Markierung liegt
2% o| — bei2%Inch oFS Z| an der Bleistiftlinie an. oI E 7| ot o S%| _72% Inch-Markierung lieg
285 el e 7 ne 28 > S E | bei 7cm 285 an der Bleistiftinie an
282l 1 2agl 2agl 1 22l
Conseils utiles Recomendaciones

1. Para que no se doble la table de fondo — siempre guarde el equipo de]
forma horizontal.

2. Para limpiar el carril de guia — utilice disolventes que evaporan
como liquido de mechero o alcohol. No engrase el carril ya que los
lubricantes ablandecen las guias de plastico del cabezal de corte y se
pegaran a la guia de corte.

3. Para cortar margenes de menos de 20 mm, marque la ventana en
la cara trasera del carton y no utilice la guia de corte.To cut a border
less than 20mm — mark back of mat using a pencil and do not use
the mat guide

Probléme Solution

Problema Solucion

Entailles ou courbes  |* N'utilisez que des lames d’origine Logan.

o Lame réglée a une hauteur excessive.
(voir page 4)

e Lame émoussée.

e | a lame accroche une coupe précédente
dans la feuille doublure. (voir page 4)

* Pression inégale appliquée sur la téte de
découpe lors de la découpe. (voir page 4)

Ganchos o Curvas e Use cuchillas auténticas de Logan
solamente.

e Profundidad de la cuchilla graduada
muy hondo. (vea pagina 4)

e La cuchilla estd embotada.

e La cuchilla se estd atracando en un
corte anterior de la Hoja de Respaldo.
(vea pagina 4)

Découpe excessive sur
la coupe supérieure
Découpe excessive sur
Ia coupe inférieure

Lame réglée a une hauteur excessive. (voir

page 4)

o Si trop petit — alignez le repere de début et
de fin légerement sous la ligne au crayon
et découper.

o Si trop grand — alignez le repere de début et
de fin légerement au-dessus de Ia ligne au
crayon et découper.

Bordures du
passe-partout inégales

Guide de passe-partout non parallele. (voir
page 5)

Coupe en biseau
décalée

 Découpe sans feuille doublure. (voir
page 4)

o Feuille doublure usée. (voir page 4)

e Fréquence de remplacement de la lame
insuffisante.

Ne coupe pas au
travers

| a machine n’est pas sur une surface plane
(voir page 3)

* Une feuille doublure au moins aussi
longue que le passe-partout a couper
n'est pas utilisée (voir page 4)

e La feuille doublure n’est pas aussi large
que le rail de guidage.

e | a hauteur de la lame n'est pas suffisante.

(voir page 4)

LOGAN

o Se estd aplicando presion desigual al
Cabezal de Corte durante el corte. (vea
pagina 4)

Cortado en exceso en
el Corte de Arriba

Profundidad de la cuchilla graduada muy
hondo. (vea pagina 4)

Ihr Logan Passepartoutschneider wird mit einer zusétzlichen Inch-

oder Zentimeterskala ausgeliefert. Wenn Sie die installierte Skala
auswechseln mdchten, gehen Sie wie folgt vor.

Wechseln von der Inch- zur Zentimeter-Skala

Schritt 1: Markieren Sie Ihr Gerét bei 2 34 Inch mit einer leichten
Bleistiftlinie (Fig. A). Markieren Sie direkt auf dem Gerat, nicht auf der Skala.
Schritt 2: Lisen Sie die Inch-Skala vorsichtig vom Untergrund und entfernen
Sie sie vollstandig. Saubern Sie alle eventuell vorhandenen Klebstoffreste.
Schritt 3: Entfernen Sie den Schutzfilm von der Riickseite der Zentimeter-
Skala und kleben Sie diese so auf das Gerdt, dass die 7 cm — Markierung
exakt an der von Ihnen erstellten Bleistiftmarkierung anliegt. Umwandiung 2
% Inch = 7 cm (Fig. B).

Wechseln von der Zentimeter- zur Inch-Skala

Schritt 1: Markieren Sie Ihr Gerét bei 7 cm mit einer leichten Bleistiftlinie
(Fig. C). Markieren Sie direkt auf dem Gerét, nicht auf der Skala.

Schritt 2:L6sen Sie die Zentimeter-Skala vorsichtig vom Untergrund und
entfernen Sie diese vollstandig. Saubern Sie alle eventuell vorhandenen
Klebstoffreste.

Schritt 3: Entfernen Sie den Schutzfilm von der Riickseite der Inch-Skala
und kleben Sie diese so auf das Gerdt, dass die 2 34 Inch — Markierung exakt
an der von lhnen erstellten Bleistiftmarkierung anliegt. Umwandlung 7 cm =
2 % Inch (Fig. D).

Hilfreiche Tipps

1. Um zu vermeiden, dass die Grundplatte sich verzieht lagern Sie Ihren
Passepartoutschneider immer flach.

2. Reinigen Sie die Fiihrungsschiene nur mit verdunstenden
Losungsmitteln wie Feuerzeugflissigkeit oder Alkohol. Fetten Sie
die Schiene nicht ein, da die Schmiermittel die Plastikgleiter des
Schneidkopfes weichmachen kénnen, und diese dadurch nicht mehr
korrekt gleiten.

3. Wenn Sie einen Rand von weniger al 20 mm schneiden mdchten,
markieren Sie den Fensterausschnitt auf der Hinterseite des Kartons
und verwenden nicht die Passepartoutfuhrung hierftr.

Installation du guide de passe-partout (Fig. 15)
Instalacion de la guia de paspartiis (Fig. 15)
Installation der Passepartoutfiihrung (Fig. 15)

N #112N bouton guide
Fig-15 02N tomillo de coredera
#112N Schlittenknopf
Guide de passe-partout

#604 vis pour guide de
passe-partout (2)
{‘ #604 tornillos de guia (2)

Guia de paspartt : o
oo T ¥ #604 Fihrungsschrauben (2)
= i °

#602 rail Z
#602 corredera P
#602 Schiitten /ﬁ
#603 cale

#603 cuna
#603 Keil

Problem Lésung

Haken oder Kurven  Verwenden Sie nur echte Logan-Klingen.
o Klinge ist zu tief eingestellt. (Siehe Seite 4)
o Klinge ist stumpf.

o Klinge bleibt an den vorhergehenden
Schnittstellen auf dem Unterlagkarton
stecken. (Siehe Seite 4)

 Druck wird nicht gleichméBig auf den
Schneidekopf beim Schneiden ausgeiibt.
(Siehe Seite 4)

Cortado en exceso en el
Corte de Abajo

* Si es demasiado pequefio - alinee un
indicador de inicio y de parada levemente
debajo de la linea del lapiz y corte.

o Si es demasiado grande - alinee un
indicador de inicio y de parada levemente
por encima de la linea del Iépiz y corte.

Uberschnitt auf dem  |Klinge ist zu tief eingestellt. (Siehe Seite 4)

obersten Schnitt
Uberschnitt am unter- | Zu klein- Start- und Stopp-Anzeige unter der
sten Schnitt Bleistiftlinie einstellen und schneiden.

® Zu groB - Start- und Stopp-Anzeige (iber der
Bleistiftlinie einstellen und schneiden.

Bordes Desiguales de

Guifa de la Lamina Perimétrica no paralela

Passepartout-Rander |Passepartout-Fiihrung nicht parallel. (Siehe

la Lamina Perimétrica |(vea la pagina 5) uneben Seite 5)
Corte Desigual del * Corte sin una Hoja de Respaldo. (vea Ausgefranster « Schnitt ohne Unterlagekarton. (Siehe Seite 4)
Bisel pagina 4) ) Winkelschnitt o Unterlagekarton zu alt. (Siehe Seite 4)
* La Hoja de Respaldo esta desgastada. « Klinge wird nicht héufig genug ausgewech-
(vea pagina 4) selt.
* No estd cambiando la cuchilla suficiente Schnitt geht nicht * Maschine ist nicht auf einer ebenen Oberfléche.
a menudo. durch (Siene Seite 3)

No Esta Cortando A
Través

| a Méaquina no esta en una superficie a
nivel (vea la pagina 3).

 No estd utilizando una Hoja de Respaldo
por lo menos con la ldmina perimétrica
que usted esté cortando (vea pagina 4).

 Hoja de Respaldo no es tan ancho como
el Carril Guia.

o Profundidad de la cuchilla graduada no
muy profundo (vea pagina 4).

 Unterlagekarton ist nicht mindestens so lang wie
das Passepartout. (Siehe Seite 4)

 Unterlagekarton ist nicht so breit wie die
Flihrungsschiene.

© Druck wird nicht gleichmaBig auf den
Schneidekopf beim Schneiden ausgetibt. (Siehe
Seite 4)
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